
Kraftfullt, surt rengöringsmedel fritt från kväve, fosfor och klor 
för mjölkningsutrustning och mjölktankar.

  Fritt från kväve

  Fritt från fosfor

  Låg dosering 

TILLÄMPNING
En ljummen försköljning (35-38°C), rengör med 0,3-0,5% 
HorolithEco vid diskning med 60-80°C varmt vatten 
under minst fem minuter cirkulation. Avslutas innan 
temperaturen understiger 42°C. Efterskölj med vatten 
av dricksvattenkvalitet. Används i daglig rotation med 
AseptoEco.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR
HorolithEco är en avancerad sur produkt som kan användas 
i låga koncentrationer. Den har utmärkta avkalkande 
egenskaper och skummar minimalt.

Eco-produkterna är speciellt framställda utan fosfor, 
kväve och klor, och har därför mindre miljöpåverkan.

HorolithEco

Ecolab AB 
Glasfibergatan 10

125 45 Älvsjö

LOGISTIK

Förpackning 14 kg 26 kg 275 kg

Produktkod 2321650 2321660 2321670

EAN-kod 4028162321654 4028162321661 4028162321678
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acidic

HorolithEco

Fysisk form Färglös vätska

Aktiv substans Oorganisk och organisk syra

pH vid 20 °C: 0,0 – 1,0

Densitet vid 20 °C 
(g/cm3): 1,160 – 1,175

Förvaringstemperatur: -10 °C till +40 °C

SPECIFIKATIONER


