HorolithRobot
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Milking Robot

e

Kraftfullt, surt rengéringsmedel for automatiska mjolkningssystem (AMS),
standardmjoélkningsutrustning och mjélktankar.

4 Anpassad till alla typer av AMS
A For alla temperaturer (42-95 °C)
A Fri fran salpetersyra

TILLAMPNING

1- AMS: F6lj rengdéringsrutiner fér AMS. F6r anvandning
tillsammans med robotrengdringsprogram i rotation med
AseptoRobot Clean (vattentemperaturer dver 75 °C) eller
AseptoRobot Des (vattentemperaturer under 75 ©C).

2- Mjdlkningsutrustning (ej AMS): En ljummen forskdljning
(35-38°C), rengér med 0,5% HorolithRobot vid diskning med
60-80°C varmt vatten under minst fem minuter cirkulation.
Avslutas innan temperaturen understiger 42°C. Efterskolj
med vatten av dricksvattenkvalitet. Anvands i daglig rotation
med AseptoRobot Clean eller AseptoRobot Des.

EGENSKAPER OCH FORDELAR

HorolithRobot &r en sur produkt for rengéring och
avkalkning av AMS. Den ar lamplig for alla AMS, oavsett
vattentemperatur. Den kan dven anvandas for rengdring av
annan mjolkningsutrustning, inklusive kyltankar.

Robot-produkterna ar speciellt framtagna for anvandning

med AMS.

LOGISTIK

Forpackning 24 kg 245 kg
Produktkod 2321760 2321770
EAN-kod 4028162321760 4028162321770
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SPECIFIKATIONER

HorolithRobot

Fysisk form Ljusqul vatska

Aktiv substans Fosforsyra, citronsyra
pH vid 20 °C: 09-15

o . [}
Densitet vid 20 °C 1185 - 1,225

(g/cm3):
Forvaringstemperatur: [ESRseRl| =20

Ecolab AB
Glasfibergatan 10
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